电动摩托车、电动自行车用锂离子蓄电池检测收费价格表
	序号
	检测项目
	依据标准
	收费金额
（元）
	备注

	1
	室温放电容量
	GB/T 36672-2018
	7000
	

	2
	单体及模块电性能
	
	30000
	

	3
	循环寿命
	
	30000
	

	4
	温度场均匀性
	
	4500
	

	5
	额定电压等级
	
	500
	

	6
	绝缘电阻
	
	500
	

	7
	高压断电保护
	
	1000
	

	8
	温度冲击
	
	10000
	

	9
	湿热循环
	
	5000
	

	10
	盐雾
	
	10000
	

	11
	高海拔
	
	5000
	

	12
	防护
	
	2000
	

	13
	耐振动强度
	
	5000
	

	14
	耐冲击强度
	
	1500
	

	15
	锁止固定
	
	500
	

	16
	单体及模块安全性能
	
	56000
	

	17
	过充电保护
	
	1000
	

	18
	过放电保护
	
	1000
	

	19
	过温保护
	
	1000
	

	20
	短路保护
	
	2000
	

	21
	海水浸泡
	
	1000
	

	22
	外部火烧
	
	15000
	

	23
	跌落
	
	1000
	

	24
	BCU输出显示信息
	
	200
	

	25
	蓄电池数据采集
	
	200
	

	26
	故障报警
	
	200
	

	27
	电池充放电保护
	
	200
	

	28
	BCU与整车控制器、电机控制器、充电机CAN通讯功能
	
	200
	

	29
	保险控制
	
	200
	

	30
	动力电缆与安装
	
	5000
	

	31
	动力电缆连接器
	
	3000
	

	32
	控制线路材料
	
	200
	

	33
	线束
	
	5000
	

	34
	连接器
	
	200
	

	35
	标识
	
	200
	

	36
	倍率放电
	GB/T 36972-2018
	8000
	

	37
	低温放电
	
	3000
	

	38
	高温放电
	
	3000
	

	39
	荷电保持和荷电恢复能力
	
	6000
	

	40
	长期贮存后荷电恢复能力
	
	6000
	

	41
	循环寿命
	
	90000
	

	42
	内阻
	
	500
	

	43
	过充电
	
	3000
	

	44
	强制放电
	
	3000
	

	45
	外部短路
	
	3000
	

	46
	挤压
	
	5000
	

	47
	机械冲击
	
	1500
	

	48
	振动
	
	5000
	

	49
	自由跌落
	
	1500
	

	50
	低气压
	
	5000
	

	51
	高低温冲击
	
	10000
	

	52
	浸水
	
	1000
	

	53
	过充电保护
	
	1000
	

	54
	过放电保护
	
	1000
	

	55
	短路保护
	
	2000
	

	56
	放电过流保护
	
	1000
	

	57
	静电放电
	
	1000
	

	58
	模制壳体应力
	
	2000
	

	59
	壳体承受压力
	
	1000
	

	60
	壳体阻燃性
	
	2000
	

	61
	外形尺寸
	
	200
	

	62
	充放电接口
	
	200
	

	63
	外观
	
	200
	

	64
	极性标志
	
	200
	

	65
	振动试验
	ECE R136:2016

+A1:2023
	6000
	

	66
	温度冲击(5循环)
	
	10000
	

	67
	跌落
	
	3500
	

	68
	机械冲击
	
	5000
	

	69
	外部火烧试验
	
	12000
	

	70
	短路保护
	
	4000
	

	71
	过充电保护
	
	4000
	

	72
	过放电保护
	
	4000
	

	73
	过温保护
	
	4000
	

	74
	充电过流保护
	
	4000
	

	75
	低温保护
	
	3000
	

	76
	故障报警
	
	1000
	

	77
	循环寿命
	MS 2413：2022
	30000
	

	78
	跌落
	
	3500
	

	79
	外部短路
	
	4000
	

	80
	振动
	
	9000
	

	81
	耐电压
	
	1000
	

	82
	防止电解液溢出
	
	1000
	

	83
	过充电保护
	
	4000
	

	84
	过放电保护
	
	4000
	


