电动自行车产品认证检测收费价格表
	序号
	检测项目
	依据标准
	收费金额
（元）
	备注

	1
	整车标志 
	铭牌
	GB 17761-2018
	50
	/

	
	
	整车编码　
	
	50
	/

	
	
	电动机编码
	
	50
	/

	
	
	号牌安装位置
	
	50
	/

	
	
	产品合格证
	
	50
	/

	2
	整车安全
	车速限值
	车速限值
	GB 17761-2018
	电驱动200

电助动200
	/

	
	
	
	防速度篡改
	
	100
	/

	
	
	制动性能
	
	800
	/

	
	
	整车质量
	
	130
	/

	
	
	脚踏骑行能力
	30min脚踏骑行距离
	
	500
	/

	
	
	
	两曲柄外侧面最大距离
	
	100
	/

	
	
	
	鞍座前端水平位置
	
	100
	/

	
	
	尺寸限值
	
	300
	/

	
	
	结构
	脚蹬间隙
	
	120
	/

	
	
	
	突出物
	
	120
	/

	
	
	
	防碰擦
	
	100
	/

	
	
	车速提示音
	提示音的车速值
	
	450
	/

	
	
	
	提示音声压级
	
	
	/

	
	
	淋水涉水性能
	
	2000
	/

	3
	机械安全
	车架/前叉组合件
	振动强度
	GB 17761-2018
	800
	/

	
	
	
	冲击

强度
	重物落下
	
	1650
	/

	
	
	
	
	车架/前叉组合件落下
	
	
	/

	
	
	把立管和鞍管
	把立管安全线
	
	100
	/

	
	
	
	把立管弯曲强度
	
	400
	/

	
	
	
	鞍管安全线
	
	100
	/

	
	
	反射器、照明和鸣号装置
	后反射器
	
	1000
	/

	
	
	
	侧反射器
	
	1000
	/

	
	
	
	脚蹬反射器
	
	1000
	/

	
	
	
	照明
	
	1000
	/

	
	
	
	鸣号装置
	
	100
	/

	4
	电气安全
	电气装置
	导线布线安装
	GB 17761-2018
	100
	/

	
	
	
	短路保护
	
	30
	/

	
	
	
	电气强度
	
	600
	/

	
	
	控制系统
	制动断电功能
	
	100
	/

	
	
	
	过流保护功能
	
	200
	/

	
	
	
	防失控功能
	
	100
	/

	
	
	电动机额定连续输出功率　
	
	860
	/

	
	
	充电器与蓄电池
	充

电

器
	非正常工作保护
	
	2000
	/

	
	
	
	
	防触电保护
	
	
	/

	
	
	
	蓄电池最大输出电压
	
	480
	/

	
	
	
	蓄电池防篡改
	
	100
	/

	5
	防火性能
	550℃灼热丝试验
	主

回

路   
	短路保护装置
	GB 17761-2018
	300
	/

	
	
	
	
	绝缘护套
	
	300
	/

	
	
	
	次

回

路
	大灯灯座
	
	300
	/

	
	
	
	
	尾灯灯座
	
	300
	/

	
	
	
	
	转向灯座
	
	300
	/

	
	
	
	
	短路保护装置
	
	300
	/

	
	
	
	
	仪表
	
	300
	/

	
	
	
	与电池直接接触的非金属材料或充电回路
	电池组盒
	
	300
	/

	
	
	750℃灼热丝试验
	通过最大额定电流大于1.0A电源线缆插件的绝缘材料部件
	
	300
	/

	
	
	
	通过最大额定电流大于1.0A单芯导线插件的绝缘材料部件
	
	300
	/

	6
	阻燃性能　
	固体非金属材料
	主

回

路   
	短路保护装置
	GB 17761-2018
	800
	/

	
	
	
	
	绝缘护套
	
	800
	/

	
	
	
	
	接插件
	
	800
	/

	
	
	
	与电池直接接触的非金属材料或充电回路
	大灯灯座
	
	800
	/

	
	
	
	
	尾灯灯座
	
	800
	/

	
	
	
	
	转向灯座
	
	800
	/

	
	
	
	
	短路保护装置
	
	800
	/

	
	
	
	
	控制器外壳
	
	800
	/

	
	
	
	
	电气开关
	
	800
	/

	
	
	
	
	电池组盒
	
	800
	/

	
	
	
	
	充电插头
	
	800
	/

	
	
	
	充电器非金属材料
	充电器外壳
	
	800
	/

	
	
	
	
	输入输出插头
	
	800
	/

	
	
	装饰性固体非金属材料
	鞍座
	
	720
	/

	
	
	
	前泥板
	
	720
	/

	
	
	
	后泥板
	
	720
	/

	
	
	
	盘链罩
	
	720
	/

	
	
	
	其他装饰件
	
	720
	/

	7
	无线电骚扰特性
	GB 17761-2018
	10000
	/

	8
	使用说明书
	GB 17761-2018
	100
	/


	序号
	检测项目
	依据标准
	收费金额

（元）
	备注

	1
	机械安全及结构
	外壳冲击
	GB 42296-2022
	300
	/

	
	
	跌落
	
	300
	/

	
	
	振动
	
	800
	/

	
	
	结构
	
	200
	/

	
	
	内部布线
	
	200
	/

	2
	电气安全
	工作温度下的泄露电流
	GB 42296-2022
	800
	/

	
	
	电气强度
	
	800
	/

	
	
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	
	200
	/

	
	
	防触电保护
	
	200
	/

	
	
	非正常工作
	
	1800
	/

	
	
	熔断器
	
	100
	/

	
	
	充电参数
	
	450
	/

	
	
	电源软线及输出线
	
	300
	/

	
	
	接地措施
	
	350
	/

	3
	环境适应性
	低温
	GB 42296-2022
	500
	/

	
	
	高温
	
	500
	/

	
	
	恒定湿热
	
	1000
	/

	
	
	防异物侵入
	
	100
	/

	
	
	防水
	
	400
	/

	4
	发热和热失控
	温升
	GB 42296-2022
	500
	/

	
	
	超温保护
	
	1000
	/

	
	
	过充切断
	
	600
	/

	
	
	延时切断
	高压充电区充电
	
	500
	/

	
	
	
	涓流充电
	
	500
	/

	5
	输出接口安全性
	GB 42296-2022
	800
	/

	6
	耐热及防火阻燃
	耐热
	GB 42296-2022
	200/试件
	/

	
	
	灼热丝
	
	300/试件
	/

	
	
	垂直燃烧
	
	800/试件
	/

	
	
	针焰
	
	300/试件
	/

	7
	发射
	端子骚扰电压
	GB 42296-2022
	1000
	/

	
	
	30MHz～1000MHz频段内的发射
	骚扰功率
	
	1000
	/

	
	
	
	辐射骚扰
	
	2000
	/

	
	
	谐波电流
	
	1000
	/

	8
	标志、警示语和说明书
	GB 42296-2022
	100
	/


	序号
	检测项目
	依据标准
	收费金额

（元）
	备注

	1
	通则
	GB 17761相关电气安全要求
	GB 42295-2022
	/
	/

	
	
	蓄电池组要求
	铅酸蓄电池组
	
	4200
	/

	
	
	
	锂离子蓄电池组
	
	8500
	/

	2
	标识与警示语
	GB 42295-2022
	100
	/

	3
	布线、导线与连接
	布线
	GB 42295-2022
	400
	/

	
	
	导线
	
	600
	/

	
	
	连接
	
	500
	/

	
	
	接触电阻
	
	2000
	/

	4
	电压
	GB 42295-2022
	400
	/

	5
	绝缘电阻
	常温
	GB 42295-2022
	1300
	/

	
	
	发热
	
	500
	/

	
	
	高温
	
	1300
	/

	
	
	低温贮存
	
	1300
	/

	
	
	恒定湿热
	
	200
	/

	
	
	振动
	
	1300
	/

	6
	电气强度
	GB 42295-2022
	1300
	/

	7
	发热
	GB 42295-2022
	3000
	/

	8
	防护
	对触及带电部分的防护
	GB 42295-2022
	700
	/

	
	
	外露可导电部分触电防护
	
	550
	/

	
	
	短路防护
	
	500
	/

	
	
	充电保护
	充电状态主回路保护
	
	500
	/

	
	
	
	充电过压保护
	
	400
	/

	
	
	
	充电过流保护
	
	400
	/

	
	
	
	充电口错接保护
	
	500
	/

	
	
	放电保护
	
	1000
	/

	
	
	温度保护
	
	1600
	/

	
	
	温度异常报警
	
	900
	/

	
	
	保护装置失效断电
	
	600
	/

	
	
	互认协同充电
	
	600
	/

	9
	耐温与耐湿
	恒定湿热
	GB 42295-2022
	1000
	/

	
	
	耐高温
	电动机和控制器
	
	800
	/

	
	
	
	仪表
	
	500
	/

	
	
	
	灯具、防盗器、闪光器
	
	500
	/

	
	
	
	鸣号装置、调速转把、断电闸把
	
	500
	/

	
	
	
	开关、电门锁
	
	800
	/

	
	
	
	保护装置
	
	800
	/

	
	
	耐低温贮存
	
	500
	/

	10
	振动与冲击
	振动
	GB 42295-2022
	800
	/

	
	
	冲击
	锂离子蓄电池系统
	
	1000
	/

	
	
	
	铅酸蓄电池系统
	
	500
	/


